
CARACTERÍSTICAS:
O Limpa Contato SC101, desenvolvido por nossos 
especialistas  para oferecer uma limpeza rápida e 
eficaz, sem deixar quaisquer resíduos. Sua fórmula 
foi especialmente criada para restaurar a 
condutividade e é compatível com a maioria dos 
materiais, proporcionando uma limpeza segura e 
eficiente para uma ampla gama de 
equipamentos.
APLICAÇÕES:
Indicado para a remoção de sujeira, poeira, umidade, 
oleosidade e fluxo de solda em contatos elétricos de: 
computadores, drivers, impressoras, teclados, 
equipamentos de telefonia, circuitos impressos, 
equipamentos de testes, relês, interruptores, fusíveis, 
automóveis, aparelhos de som e tv e na indústria de 
eletroeletrônica em geral.
MODO DE USO:
Agite antes de usar e aplique diretamente sobre a área 
desejada mantendo uma distância 
de aproximadamente 15 cm. Nos locais de difícil 
acesso, utilize o bico prolongador.

COMPOSIÇÃO:
N-Hexano e propelente.

VALIDADE:
24 meses a partir da data de fabricação.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

PRECAUÇÕES E CUIDADOS: 
Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de 
superfícies aquecidas. Não perfure a embalagem 
vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha 
à temperatura superior a 50°C. Evite inalação ou 
aspiração, contato com os olhos e contato com  a pele. 
Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imedia-
tamente com água em abundância. Não ingerir. Em 
caso de ingestão, não provoque vômito e consulte 
imediatamente o Centro de Intoxicações, ou o médico 
levando o rótulo do produto, ou ligue para 
0800.722.6001.  A FISPQ deste produto pode ser obtida 
através do telefone 42 - 3219 3200.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

AÇÃO INSTANTÂNEA
RESTAURA A CONDUTIVIDADE
SECA RAPIDAMENTE

Limpa Contato
Removedor
SC101

BOLETIM TÉCNICO

Aspecto: Líquido premido

Cor: Incolor

Odor: Característico

Solubidade: Insolúvel.

Densidade: 0,7 g/cm³ a 20 °C.

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS
Conteúdo: 
300ml

Código: 
048000

Quant. CX 
12

Todas as informações, dados e especificações mencionados neste documento, juntamente com as recomendações apresentadas, são baseados em extensos estudos laboratoriais e validados pela nossa vasta 
experiência. No entanto, devido à ampla variedade de materiais disponíveis no mercado e às técnicas de aplicação do produto que estão além do nosso controle, é altamente recomendável que sejam 

realizados testes prévios com os materiais e técnicas específicas que serão utilizados. Por essas razões, qualquer aplicação do produto é de responsabilidade exclusiva do usuário, e a Sieger Chemical não pode 
ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos diretos ou indiretos resultantes dessa aplicação.

Acesse nosso site:

@siegerchemical
ByRua Jumbo, 86, Cará Cará, Ponta Grossa/PR CEP: 84043-300 

Fone: 42 3219 3200       comercial@siegerchemical.com

BOLETIM TÉCNICO

EM LOCAL SECO, COBERTO E 
LONGE DE FONTES DE IGNIÇÃO

ARMAZENAGEM:

50CO

NÃO EXPOR A TEMPERATURAS
SUPERIORES A:

ATENÇÃO! DESLIGUE TODOS 
OS APARELHOS 
ELÉTRICOS ANTES 
DA APLICAÇÃO.  

PRODUTO CONTÉM
GÁS INFLAMÁVEL
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