
Características:
Água desmineralizada SP131 é isenta de todos seus minerais 
naturais e íons. Produzida a partir de um rigoroso processo de 
purificação, resultando em uma água desmineralizada com alto 
grau de pureza e baixa condutibilidade. Indicada para aplicações 
em baterias automotivas e em sistemas de arrefecimento 
automotivo. 

Modo de Uso:
Dilua com o aditivo de arrefecimento Sieger na proporção indicada 
pelo fabricante conforme indicação do rótulo. 

BENEFÍCIOS 

APLICAÇÕES:

EPIs

PARA BATERIAS E 
RADIADORES

Nivel de Aplicação

Fácil Médio PRO
Não necessita de ferramentas e possui aplicação 
fácil e rápida.

BATERIAS       RADIADORES

Embalagem:
Disponível em 5 Litros

PROPRIEDADES
Composição 

Estado físico:

Fragrância

Validade 24 meses

Água desmineralizada.

Líquido 

Inodor

ÁGUA 
DESMINERALIZADA
SP131

Declaração de Responsabilidade 
As informações nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência atual. Considerando a diversidade de 
aplicações e condições de uso, recomendamos que o cliente realize testes específicos para garantir a segurança e a eficácia do 
produto para seu uso pretendido. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos com métodos fora do nosso controle.  É 
responsabilidade do usuário assegurar que o produto é adequado para o propósito desejado e adotar as precauções 
necessárias para proteger bens e pessoas contra quaisquer riscos associados ao seu manuseio e aplicação. 

Nossa garantia está de acordo com as normas legais e profissionais vigentes, além de nossas condições 
gerais de venda.  As informações contidas neste documento são fornecidas a título de orientação. Isso 
também se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito, seja para 
clientes potenciais ou atuais. Para detalhes sobre segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consulte a 
FDS (Ficha de Segurança) correspondente.

APLICAÇÃO SEM
ESFORÇO 

PREVINE O DEPÓSITO 
E INCRUSTAÇÕES

PROTEGE SEU RADIADOR


