
Características:
Solução arrefecedora orgânica SP128 pronta para uso incolor , com 
50% de monoetilenoglicol é indicada para completar o nível do 
reservatório de expansão. Se mistura perfeitamente a qualquer cor 
já existente no sistema de arrefecimento do seu veículo  Produto à 
base de monoetilenoglicol e inibidores de corrosão. 

Modo de Uso:
Com o motor em temperatura ambiente, verifique o nível do 
reservatório de expansão e caso esteja baixo, complete o 
reservatório até a indicação de máximo no próprio reservatório. 
Pode ser utilizado para completar fluído/aditivo de qualquer cor, 
por ser transparente não altera a cor original do fluído/aditivo 
utilizado.

ATENÇÃO: PRODUTO PRONTO PARA USO, NÃO É NECESSÁRIO 
DILUIÇÃO.

APLICAÇÕES:

EPIs

Nivel de Aplicação

Fácil Médio PRO
Não necessita de ferramentas e possui aplicação 
fácil e rápida.

VEÍCULOS DE PASSEIO       UTILITÁRIOS       MÁQUINAS       AGRÍCOLAS       

CAMINHÕES      TRATORES      MOTORES ESTACIONÁRIOS

Embalagem:
Disponível em 1 Litro

PROPRIEDADES
Composição 

Cor 

Estado físico:

Fragrância

Validade 60 meses

Líquido 

Incolor

Monoetilenoglicol, Glicerina, Água desmineralizada, 
Inibidores de corrosão e Antiespumante. 

Característico

Declaração de Responsabilidade 
As informações nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência atual. Considerando a diversidade de 
aplicações e condições de uso, recomendamos que o cliente realize testes específicos para garantir a segurança e a eficácia do 
produto para seu uso pretendido. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos com métodos fora do nosso controle.  É 
responsabilidade do usuário assegurar que o produto é adequado para o propósito desejado e adotar as precauções 
necessárias para proteger bens e pessoas contra quaisquer riscos associados ao seu manuseio e aplicação. 

Nossa garantia está de acordo com as normas legais e profissionais vigentes, além de nossas condições 
gerais de venda.  As informações contidas neste documento são fornecidas a título de orientação. Isso 
também se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito, seja para 
clientes potenciais ou atuais. Para detalhes sobre segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consulte a 
FDS (Ficha de Segurança) correspondente.

BENEFÍCIOS 

SOLUÇÃO DE 
ARREFECIMENTO
PARA RADIADORES
SP128

PROTEGE O SISTEMA 
DE ARREFECIMENTO

ATENDE AS NORMAS 
ASTM/NBR 14261 E 
ASTM D-3306

ORGÂNICO TIPO C

COMPÁTIVEL COM 
TODAS AS CORES  
DE ADITIVOS

SUPER PROTEÇÃO 
CONTRA A CORROSÃO

50% DE 
MONOETILENOGLICOL

ABNT/NBR
ASTM


